
21

Dimensioni in mm

APPLICAZIONI
Piattaforme a 4 cellule

Silos - Tramogge - Serbatoi

min
mass

kg
kg

IP
M

FLESSIONE
A TAGLIO

CARATTERISTICHE
Cella di carico a taglio
VERSIONI:

G3S (150 kg): totalmente in acciaio nichelato. Sigillo con silicone IP68
G3S (30 kg - 5000 kg): totalmente in acciaio nichelato. Sigillo ermetico completamente saldato IP68

3000 divisioni OIML R60 classe C.
Pre-adeguamento d’angolo ottimizzato per sistemi multicellulari.

SPECIFICHE
Carico nominale (Ln) 150-300-750-1500-2000-2500-3000-5000 kg

Classe di precisione 3000 n. OIML

Carico minimo 0 %Ln

Carico di servizio 150 %Ln

Carico limite 200 %Ln

Bilanciamento della temperatura -10±40 ºC

Limiti della temperatura -20±70 ºC

Sensibilità nominale (Sn) 2mV/V (150-750 kg) 3 mV/V (1500-)

Tensione di alimentazione nominale 10 - 12 V

Resistenza di ingresso 400±20 Ω

Resistenza di uscita 352±3 Ω

Resistenza di isolamento > 5000 MΩ

CODICE G3S
#Codice Capacità nominale- ln

Classe di precisione n. 
OIML

y = emax / vmin Codice

G3S-150 150 kg C3 10000 230056
G3S-300 300 kg C3 10000 230057
G3S-750 750 kg C3 10000 230058
G3S-1500 1500 kg C3 10000 230059
G3S-2000 2000 kg C3 10000 230060
G3S-2500 2500 kg C3 10000 230062
G3S-3000 3000 kg C3 10000 230064
G3S-5000 5000 kg C3 10000 230066

Totalmente en acero niquelado, sellado hermético, IP68

Emax mm L L1 L2 L3 L4 L5 H / B H1 D1 D2 D3
150-2500 kg 130 12,7 76,2 25,4 53,5 42 31,8 20 Ø13 M12 Ø13

3000-5000 kg 171,5 19 95,3 38,1 72,5 42 38,1 26 Ø20 M18x1,5 Ø20

L

H
H

1

L1 L2 L3

D3

D2

D1

L4

B

L5

CELLA DI CARICO
G3S 150-2500 kg
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CELLA DI CARICO
G3iS 3000 -5000 kg
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G3S

68

CONNESSIONE 4-WIRES 6-WIRES

+IN red red

-IN nero nero

+OUT verde verde

-OUT bianco bianco

+SENSE --- blu

-SENSE --- giallo

Shield lilla




