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CODICE G4M
Riferimento Carico nominale - ln (kg) Classe di precisione n. OIML y = emax / vmin Codice

G4M-100 100 C3 10000 230615

G4M-150 150 C3 10000 230616

G4M-200 200 C3 10000 230617

G4M-300 300 C3 10000 230618

G4M-360 360 C3 10000 230721

G4M-500 500 C3 10000 230619

SPECIFICHE
Carico nominale (LN) 100-150-200-300-360-500 kg
Classe di precisione 3000 n. OIML
Carico minimo 0 %Ln
Carico di servizio 150 %Ln
Carico limite 200 %Ln
Errore combinato massimo <± 0,017 %Sn
Errore di ripetibilità <± 0.015 %Sn
Effetto della temperatura sullo zero
sullo sensibilità

0.01 %Sn/5ºC
0.006 %Sn/5ºC

Errore di scorrimento 0.016 %Sn
Bilanciamento della temperatura -10..40 ºC
Limiti della temperatura -20..50 ºC
Sensibilità nominale 2±0.1% mV/V (2)
Tensione di alimentazione nominale 10 V
Tensione di alimentazione massima 18 V
Resistenza di ingresso 386±2% Ω
Resistenza di uscita 350±10% Ω
Squilibrio iniziale (SN) < ±2 %Sn
Resistenza di isolamento > 5000 MΩ
Deformazione massima 0.2-0.5 mm

CARATTERISTICHE
Cella di carico monopiatto
Cella di carico a flessione
Rivestimento in acciaio INOX
3000 divisioni OIML R60 classe C
Montaggio diretto nella piattaforma
Alta precisione con carichi decentrati
Basso profilo
Supporto elastico in acciaio legato
Tenuta stagna IP68 (EN60529)
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Dimensioni di mm

IN (+) RED

OUT (+) VERDE

IN (-) NERO

SENSE (-) BLU

SENSE (+) GIALLO

OUT - BIANCO

APPLICAZIONI
Piattaforma monocellulare fino a 

600 x 600 mm. 
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G4M
MONOCELLULARE




