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CONCEPTION
QUALITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALE

SOLUTIONS
POUR LE PESAGE INDUSTRIEL

AVEC VERSION 
HOMOLOGUÉE

GI-HPP
PESAGE POUR
CHARIOT ÉLÉVATEUR
SOLUTION DE PESAGE MOBILE QUI SIMPLIFIE 
LA GESTION DES ENTREPÔTS DE LIVRAISON ET 
DE COLLECTE DES COMMANDES.

PORTÉE  

SOLUTIONS DE PESAGE

1500kg | 2500kg



transport & pesage
Giropes a développé un système de pesage intégré pour les 
plaques porte-fourches des chariots élévateurs.
Fixation selon les normes DIN15173 - FEM classe II.
Également disponible en version vérifiée.

GI-HPP



Écran LCD avec 6 chiffres de 40 mm

Support inclinable pour le positionnement sur le 
chariot élévateur

Boîtier ABS IP54

Câble Longueur max. 8 m (4 m de câble 
spiralé)

Langues Espagnol, anglais, français et italien
Batterie Interne

Alimentation Chargeur de batteries au lithium de 8,4 
V

Autonomie 20 heures d'utilisation intensive
Température de 
fonctionnement -10 ºC à 40 ºC

Unités kg
Connectivité WiFi (facultative)

Poids net 2,3 kg
Dimensions 370 x 230 x 125 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA 
VISIONNEUSE GI400 LCD IP54

Poids de l’emballage GI-HPP (kg) 206
Dimensions de l’emballage GI-HPP (mm) 1 200 x 800 x 500

SOLUTIONS DE PESAGE

DE BASE DU GI-HPP
 » Solution de pesage pour chariots élévateurs avec guide 

de montage FEM II. Idéal pour adapter les équipements 
existants au besoin de pesage électronique mobile.

 » Grâce à l’indicateur LCD GI400, on obtient un système 
robuste et multifonction avec toutes les fonctions de pesage 
de la série.

 » L’indicateur de poids de tare avec jusqu'à 6 TLUS (mémoire 
de tare) peut être saisi manuellement. 

 » Autres fonctions : Trieuse pondérale, limites, totalisation, etc.

 » Plus de 30 protocoles.

 » Système à 2 mots de passe pour le blocage des fonctions.

 » Système de surveillance avec redémarrage automatique.

Fonctions

RÉPÉTEUR COMPTAGE DE 
PIÈCES

APPLICATION
GESTION DES VISIONNEUSES GIROPES

TOTALISATION TRIEUSE 
PONDÉRALE

* Voir la version de l'indicateur requis

Communication 
SANS FIL

DISPONIBLE



Sécurité &
précision

HPP



MONTAGE  RAPIDE ET FACILE

TECHNIQUES HPP
» Structure HPP en acier peint.
» 2 cellules de charge IP68.
» Cellules de charge en acier inoxydable, 2 mV/V.
» Boîte de jonction hermétique.
» Précision : +/-0,05 % de la capacité.
» Inclinaison horizontale maximale (flexion) : +/-2 % avec les

mêmes caractéristiques de précision.
» Surcharge maximale autorisée : 200 % f.s., avec une

protection finale pour le trajet en cas de casse.

Poids net (kg) 180 
Dimensions (mm) 984 x 461 x 140

Poids de l’emballage (kg) 196 
Dimensions de l’emballage 

(mm)
1 200 x 800 x 300

Sécurité &
précision

Caractéristiques
SOLUTIONS DE PESAGE



Application Android
Application Android pour la gestion et le 
contrôle des indicateurs de Giropes.

GIapp

TRIEUSE PONDÉRALE



DE BASE Application
 » Connexion d'un nombre indéfini d’indicateurs reliés.

 » Connexion à un seul indicateur de manière simultanée. 

 » Détecter, relier et connecter les visionneuses de la famille Giropes.

 » Afficher l'état de la visionneuse connectée.

 » Configurer les différentes fonctions 
d'affichage : tare, zéro, etc.

 » Télécharger les poids de l'indicateur connecté.

 » Afficher la liste des poids déchargés

 » Filtrer la liste des poids.

 » Partager les poids sous 
la forme d'un fichier au 
format CSV.

Fonctions

* Voir la version de l'indicateur requis

CARACTÉRISTIQUES
 » Configurer la connexion de multiples indicateurs

 » Permet de communiquer avec un seul indicateur (wifi 
optionnelle requise) simultanément pour :

 » Vérifier l'état de l'indicateur (poids, stabilité, trieuse 
pondérale, etc.)

 » Effectuer le pesage de tare (manuel ou automatique)

 » Remise à zéro

 » Récupérer les poids et les exporter

MULTI-
LANGUES

CONNEXION 
WIFI

CONNEXION 
avec indicateurs 

SÉRIE GI400

SYSTÈME
ANDROID

 »recherche de visionneuses

SOLUTIONS DE PESAGE
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OPTIONNELS
Description Code #
Carte de communication - WiFi 220021-2
Mémoire Alibi 220008

ENSEMBLES GI-HPP
Description Portée (kg) Précision (kg) Précision CE-M (kg) Code #
Solution de pesage GI-HPP 1 500 Norme pour les chariots élévateurs 1 500 0,5 290017
Solution de pesage GI-HPP 1 500 pour chariot élévateur vérifiée 600 / 1 500 1 / 2 290018
Solution de pesage GI-HPP 2 500 Norme pour les chariots élévateurs 2 500 1 290019
Solution de pesage GI-HPP 2 500 pour chariot élévateur vérifiée 1 500 / 2 500 2 / 5 290020

HPP FORKLIFT
SOLUTIONS DE PESAGE

téléchargez 
l’application 
www.giropes.com

MODÈLES HPP
Description Code #
HPP 1 500 Norme pour les chariots élévateurs 290021
HPP 2 500 Norme pour les chariots élévateurs 290023

Configurez votre solution

www.giropes.com

Ensemble GI-HPP

MODÈLES D'INDICATEURS GI400 / GI410 COMPATIBLES
Description Code #
Série GI400 avec batterie interne consulter
Série GI410 avec batterie interne consulter
Indicateurs BAT LION consulter

OPTIONS D’INSTALLATION
Description Code #
Support indicateur pour HPP 220241
Câble HPP (longueur max. 8m sur 4 m de câble spiralé) 580537

* Voir la version de l'indicateur requisApplication Android
GIapp


