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DESIGN & QUALITÉ
FIABILITÉ MAXIMALE

série 

BMS
bascule
COMPACTE

SOLUTIONS DE PESAGE

COMPLÈTEMENT 
INOXYDABLE AISI 304/316

MIXTE - STRUCTURE 
PEINTE ET PLATEAU 
INOXYDABLE

Optionnel



SOLUTIONS DE PESAGE

Les plates-formes de la série BMS 
peuvent être homologuées en métrologie 
légale CE-M.

PLATE-FORME

CE-M

kg
kg

u

BMS
min
max

capteurs de chargement

3
150

1

M
Optionnel

DISPONIBLE VERSION COMPLÈTEMENT 
EN ACIER INOXYDABLE
Para ser utilizada en salas húmedas o laboratorios para pesar 
producto como pescado, cereales, carne, pinturas, etc.

BASCULE MONO-CAPTEUR
Bascule mono capteur de différentes dimensions conçues pour le 
pesage de boîtes et de pièces petites ou moyennes en magazins, en 
industrie ou laboratoire.

STRUCTURE OUVERTE
Estructura con corte de tecnología láser 
completamente abierta. La estructura en acero 
inoxidable ha sido diseñada para permitir el 
drenaje total del agua o productos de limpieza 
utilizados.



SPÉCIFICATION

Type
Plate-forme monocapteurs de structure de double cadre 
tubulaire

Matériel
Structure peinte et plateau inoxydable 
Complètement inoxydable AISI 304
Complètement inoxydable AISI 316

Niveau à bulle Dans la structure

Installation Hors sol ou sur bureau

Dimensions de 150 x 150 mm à 500 x 500 mm

Portées 3 kg à 150 kg

Epaisseur du 
plateau

1,2 mm pour bascules de 150 x 150 à 500 x 400 mm 
1,5 mm pour bascules de 500 x 500 mm

Longueur du 
câble

5 m

Support 4 Pieds réglables en hauteur

Vis et écrous En acier inoxydable

CAPTEURS DE CHARGEMENT

L6D - Plates-formes mixtes de 150 x 150 à 300 x 300
Capteurs de chargement de flexion
Construction en aluminium anodisé, scellé silicone
3000 divisions OIML R60 classe C
Protection IP65
Grande précision avec des charges décentrées

L6E - Plates-formes mixtes de 400 x 300 a 400 x 400
Capteurs de chargement de flexion
Construction en aluminium anodisé, scellé silicone
3000 divisions OIML R60 classe C
Protection IP65
Grande précision avec des charges décentrées

L6G - Plates-formes mixtes de 500 x 400 à 500 x 
500
    Capteurs de chargement de flexion

Construction en aluminium anodisé, scellé silicone
3000 divisions OIML R60 classe C
Protection IP65
Grande précision avec des charges décentrées

G6M -  Plates-formes inoxydables de 150 x 150 à 
300 x 300

Capteur a appui central
Capteurs de chargement de flexion
Profil bas 
Construction en acier inoxydable
3000 divisions OIML R60 classe C
Montage direct avec plateforme
Grande précision avec des charges décentrées
Etanchéité IP66 (EN60529)

G3M -  Plates-formes inoxydables de 400 x 300 à 
500 x 500

Capteur a appui central
Capteurs de chargement de flexion
Construction acier inoxydable
3000 divisions OIML R60 classe C
Montage direct avec plateforme
Grande précision avec des charges décentrées
Profil bas
Etanchéité IP67 (EN60529)

OPTIONNELS

Brouette de support avec 
colonne et support pour 
l’indicateur. Ensamble pour 
déplacer le dispositif de pesage 
complet

Profil tubulaire.
Elle se fixe à la plate-forme. 
(N’inclut pas le support des indicateurs)

Rouleaux pour le déplacement 
d’objets sur la plate-forme.

COLONNE BROUETTE DE SUPPORT

ROULEAUX GALVANISÉS

SOLUTIONS DE PESAGE



ACCESSOIRES
Description # Code

Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 400 x 400 mm 240087
Suplemento para célula inoxidable ATEX en plataformas pintadas o con bandeja inoxidable 500 x 500 mm 240125
Metro de cable adicional 240085
Colonne peinte de 350 mm pour plates-formes jusqu’à 300 x 300 mm 910159
Colonne inoxydable de 350 mm pour plates-formes jusqu’à 300 x 300 mm 910160
Colonne inoxydable AISI 316 de 350 mm pour plates-formes jusqu’à 300 x 300 mm -
Colonne peinte de 650 mm pour plates-formes jusqu’à 300 x 300 mm 910161
Colonne inoxydable de 650 mm pour plates-formes jusqu’à 300 x 300 mm 910162
Colonne inoxydable AISI 316 de 650 mm pour plates-formes jusqu’à 300 x 300 mm -

* Voir plus d’accessoires dans le catalogue
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PRO
Un logiciel pour la gestion et le contrôle des lignes de 
production à partir de nos indicateurs SÉRIE GI400.

Giscale Pro
Logiciel PC

SOLUTIONS DE PESAGE

série 

BMS
Plate-forme 
compacte

SOLUTIONS DE PESAGE

RÉFÉRENCE BMS STRUCTURE PEINTE
PLATEAU INOXYDABLE

COMPLÈTEMENT
INOXYDABLE AISI 304

COMPLÈTEMENT
INOXYDABLE AISI 316

Dimensions (mm) Portée (kg) Précision (g) # Code # Code # Code

150 x 150 3 1 171608 171611 171614

150 x 150 6 2 171609 171612 171615

150 x 150 15 5 171610 171613 171616

200 x 200 3 1 171617 171620 171623

200 x 200 6 2 171618 171621 171624

200 x 200 15 5 171619 171622 171625

250 x 250 3 1 171626 171630 171634

250 x 250 6 2 171627 171631 171635

250 x 250 15 5 171628 171632 171636

250 x 250 30 10 171629 171633 171637

300 x 300 3 1 171638 171642 171646

300 x 300  6 2 171639 171643 171647

300 x 300 15 5 171640 171644 171648

300 x 300 30 10 171641 171645 171649

400 x 300 15 5 171650 171654 171658

400 x 300 30 10 171651 171655 171659

400 x 300 60 20 171652 171656 171660

400 x 300 150 50 171653 171657 171661

400 x 400 30 10 171662 171665 171668

400 x 400 60 20 171663 171666 171669

400 x 400 150 50 171664 171667 171670

500 x 400 30 10 171671 171674 171677

500 x 400 60 20 171672 171675 171678

500 x 400 150 50 171673 171676 171679

500 x 500 30 10 171680 171683 171686

500 x 500 60 20 171681 171684 171687

500 x 500 150 50 171682 171685 171688


