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WÄGE-HUBWAGEN
LÖSUNGEN
FÜR DIE
INDUSTRIE

WÄGELÖSUNGEN

eine Marke von GIROPES



[2] 

SORTIMENT
Wäge-Hubwagen
Sortiment an Gabelhubwagen der Marken Giropès 
und Baxtran.  Multifunktionsgeräte mit verschiedenem 
Zubehör, je nach Kundenwunsch, für Logistik und 
Produktionsprozesse.

TP410i
LCD

Multifunktionale rostfreie
Wäge-Hubwagen, 
für feuchte
Umgebungen
Entwickelt für das Wiegen 
in feuchter Umgebung, mit 
Akkumulation, Stückzählung, 
Gewichtskontrolle und 
Dosierung.
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Multifunktionale 
Wäge- hubwagen, 
einfache Handhabung 
und hohe Tragfähigkeit

Besonders geeignet für mobi-
les Wiegen für Lasten bis 2.000 
kg.
Modelle mit wiederaufladba-
rem Akku für den täglichen Ge-
brauch.
Handhabung von Paletten je-
der Größ,e dank eines Katalogs 
mit einer Vielzahl an Optionen.

Das Sortiment ermöglicht es, 
die verschiedenen Bedürfnisse 
des Kunden mit den folgen-
den Optionen je nach Modell 
zu erfüllen: WIFI, Drucker, Ti-
cketdesign und -konfiguration, 
programmierbare Tara und Ver-
zögerung.

ARX

TP410
LCD

ARX
LED 

LCD 

WÄGELÖSUNGEN

WIDE
VERSION

for american pallets
AVAILABLE NOW



Maximale Höhe 120 mm

ARX LED-Gabelhubwagen mit integriertem Drucker

LED | LCD 
BILDSCHIRM
Hochwertiges Design und 
Verarbeitung.

Pulverbeschichtet für maximale 
Haltbarkeit. Einfache Bedienung mit 
Multifunktionsanzeige und LED- oder 
LCD-Anzeige, je nach Ausführung, mit 
oder ohne integriertem Drucker.
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80

Abmessungen (mm)

INTEGRIERTER 
DRUCKER

54
IP

INTERNER 
AKKU

M
KEINE 

MESSTECHNIK
SCHUTZ

PCS

AC/DC

ARX LCD | LED

EIGENSCHAFTEN:
 » Wiegehubwagen.
 » Pulverbeschichteter Stahlrahmen.
 » Räder aus Stahlguss mit Polyurethan-Beschi-

chtung. 
2 Versionen:

 » Mit Drucker 
 » Ohne Drucker

LCD - LED AUSWERTEGERÄTE:
 » Anzeigemodul in ABS. Mit Schlagschutz aus 

Stahl.
 » Schutzart IP54.
 » Wiegeeinheiten kg und lb.
 » Wasserwaage.
 » Wiederaufladbare Batterie 6V 4,5Ah.
 » Netzversorgung AC/DC 100 - 240 Vac 50/60 

Hz.
 » Betriebstemperaturbereich -10ºC bis 40ºC. 

FUNKTIONEN:
 » Summenfunktion
 » Nullstellung
 » Tara
 » Brutto/Netto
 » Stückzählung
 » Gewichtskontrolle
 » Hold
 » Gewichtsprozent 

DRUCK:
 » Die Version mit Drucker druckt das Ticket mit 

Taragewicht, Brutto und Netto.
 » Mit Datum und Zeit. 

Zertifizierungen

ENAC
Code #

900004

900004

Zertifizierungen

ENAC
Code #

900004

900004

VERPACKUNG
Code # Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (kg) Drucker       Abmessungen (mm)                                                                                                 Gewicht (kg)
260962 2000 0,5 1600x600x1400 118

260963 2000 0,5 1600x600x1400 118

VERPACKUNG
Code # Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (kg) Drucker       Abmessungen (mm)                                                                                                 Gewicht (kg)
261026 2000 0,5 1600x600x1400 118

261030 2000 0,5 1600x600x1400 118

ARX LCD

ARX LED
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Multifunktionale 
Wäge-gabelhubwagen, 
mit Checkweighing- 
Funktion und Festlegung 
eines Zielgewichts
Die TP410-Serie mit Design und Technologie 
von Giropès ist das Ergebnis der Entwicklung 
eigener Produkte und der Überzeugung, 
dass sich Investitionen in eine kontinuierliche 
Verbesserung lohnen.

TP410 LCD

FUNKTIONEN:
 » Gewichtssummierung: automatisch/manuell
 » Gesamtsummierung im Bildschirm
 » Brutto/Netto
 » Tara manuell und Pretare
 » Null
 » Funktion Stückzählung
 » Checkweigher mit LED-Signal
 » Funktion Division 1/10 Überprüfung, Anzei-

ge im Display für einige Sekunden

DRUCKEN:
 » Programmierung von drei Rubriken.
 » Druckersprachen (Spanisch, Französisch, 

Portugiesisch, Italienisch, Englisch)
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65
IP

54
IP

INTERNER 
AKKU

230 V MESSTECHNIK SCHUTZSCHUTZ INTEGRIERTER 
DRUCKER

CHECK RS232 RS232PCS

Zertifizierungen

ENAC
Code #

900004

900004
900004
900004

Code # Wägebereich (kg) Bruchteil (kg) Drucker          
290001 1000-2000 0,2 - 0,5 

290002 1000-2000 0,5 -1

290003 1000-2000 0,2 - 0,5 

290004 1000-2000 0,5 -1

Code # Beschreibung Zubehör
220021 Placa comunicación Wifi para TP410

220008 Placa adicional memoria ALIBI/DSD

SERIE
TP410 LCD

zubehör

GI410I LCD AUSWERTEGERÄT:
 » Digital Auswertegerät.
 » Edelstahl-Gehäuse.
 » Schutzart IP54 oder IP65.
 » Rotes LCD-Display mit 6 Ziffern, Ziffernhöhe 40 

mm.
 » Wandhalterung.
 » Stromversorgung 230Vac.
 » Enthält standardmäßig 2 RS232 Ausgänge.
 » Einzel-Bereich, Multi-Bereich oder Multi-Intervall.
 » Einheiten: kg.
 » Zulassung 6000 Divisionen OIML Klasse III und IV.
 » EG-Zulassung.

EIGENSCHAFTEN:
 » Wiegehubwaage. Auch verfügbar  in 

zugelassenen CE-M Versionen.
 » Version aus Lackierter Stahl.
 » Mit IP68 Wägezellen.
 » Nylonräder mit 

Polyurethanbeschichtung. 
2 Versionen:

 » Mit Drucker 
 » Ohne Drucker

1570

1150

53
0

21
5

Abmessungen (mm)

87
0

12
00



Multifunktionale 
Wäge- 
gabelhubwagen, 
mit Checkweighing- 
Funktion und 
Festlegung eines 
Zielgewichts
Die TP410-Serie mit Design und 
Technologie von Giropès ist das 
Ergebnis der Entwicklung eigener 
Produkte und der Überzeugung, 
dass sich Investitionen in eine 
kontinuierliche Verbesserung lohnen.

WÄGELÖSUNGEN

TP410 LCD

FUNKTIONEN:
 » Gewichtssummierung: automatisch/manuell
 » Gesamtsummierung im Bildschirm
 » Brutto/Netto
 » Tara manuell und Pretare
 » Null
 » Funktion Stückzählung
 » Checkweigher mit LED-Signal
 » Funktion Division 1/10 Überprüfung, Anzei-

ge im Display für einige Sekunden

DRUCKEN:
 » Programmierung von drei Rubriken.
 » Druckersprachen (Spanisch, Französisch, 

Portugiesisch, Italienisch, Englisch)
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65
IP

54
IP

INTERNER 
AKKU

230 V MESSTECHNIK SCHUTZSCHUTZ INTEGRIERTER 
DRUCKER

CHECK RS232 RS232PCS

Zertifizierungen

ENAC
Code #

900004

900004
900004
900004

Code # Wägebereich (kg) Bruchteil (kg) Drucker          
290005 1000-2000 0,2 - 0,5 

290006 1000-2000 0,5 -1

290007 1000-2000 0,2 - 0,5 

290008 1000-2000 0,5 -1

Code # Beschreibung Zubehör
220021 Wifi-Kommunikationskarte für TP410

220008 Zusätzliche ALIBI/DSD-Speicherkarte

SERIE
TP410 LCD

Zubehör

1570

1150

87
0

12
00

53
0

21
5

Abmessungen (mm)

GI410I LCD AUSWERTEGERÄT:
 » Digital Auswertegerät.
 » Edelstahl-Gehäuse.
 » Schutzart IP54 oder IP65.
 » Rotes LCD-Display mit 6 Ziffern, Ziffernhöhe 

40 mm.
 » Wandhalterung.
 » Stromversorgung 230Vac.
 » Enthält standardmäßig 2 RS232 Ausgänge.
 » Einzel-Bereich, Multi-Bereich oder Multi-

Intervall.
 » Einheiten: kg.
 » Zulassung 6000 Divisionen OIML Klasse III 

und IV.
 » EG-Zulassung.

EIGENSCHAFTEN:
 » Wiegehubwaage. Auch verfügbar  

in zugelassenen CE-M Versionen.
 » Version aus Edelstahl.
 » Mit IP68 Wägezellen.
 » Nylonräder mit Polyurethanbeschi-

chtung. 
2 Versionen:

 » Mit Drucker 
 » Ohne Drucker
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Das stetige Wachstum unserer Marken 
hat dazu geführt, dass wir das Angebot 
unserer in verschiedenen Märkten auf der 
ganzen Welt bekannten und etablierten  
Wäge-Hubwagen um die “WIDE” - 
Versionen erweitert haben.

Neue
Wäge-Hubwagen
WIDE
Zum Wiegen von 
amerikanischen 
Paletten

SERIE
WÄGE-HUBWAGEN
WIDE

ARX WIDE / TP410-410i WIDE

WÄGELÖSUNGEN
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Abmessungen (mm)

12
10

12
0

1220410

68
0

Zertifizierungen

ENAC
Code #

900004

900004

VERPACKUNG
Code # Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (kg) Drucker       Abmessungen (mm)                                                                                                 Gewicht (kg)
261212 2000 0,5 1700x800x1400 130

261213 2000 0,5 1700x800x1400 130

ARX LCD

Zertifizierungen

ENAC
Code #

900004

900004

VERPACKUNG
Code # Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (kg) Drucker       Abmessungen (mm)                                                                                                 Gewicht (kg)
261210 2000 0,5 1700x800x1400 130

261211 2000 0,5 1700x600x1400 130

ARX LED

EIGENSCHAFTEN:
 » Wiegehubwagen.
 » Pulverbeschichteter Stahlrahmen.
 » Räder aus Stahlguss mit Polyurethan-Beschichtung. 

2 Versionen:
 » Mit Drucker 
 » Ohne Drucker

LCD - LED AUSWERTEGERÄTE:
 » Anzeigemodul in ABS. Mit Schlagschutz aus Stahl.
 » Schutzart IP54.
 » Wiegeeinheiten kg und lb.
 » Wasserwaage.
 » Wiederaufladbare Batterie 6V 4,5Ah.
 » Netzversorgung AC/DC 100 - 240 Vac 50/60 Hz.
 » Betriebstemperaturbereich -10ºC bis 40ºC. 

PRINT INTPCS

54
IPM

NO VERIF IP 54

BAT INTAC/DC

ARXWIDE

LACKIERTER STAHL

LCD / LED

FUNKTIONEN:
 » Summenfunktion
 » Nullstellung
 » Tara
 » Brutto/Netto
 » Stückzählung
 » Gewichtskontrolle
 » Hold
 » Gewichtsprozent 

DRUCK:
 » Die Version mit Drucker 

druckt das Ticket mit 
Taragewicht, Brutto 
und Netto.

 » Mit Datum und Zeit. 

80

43
5

62
0



[12] 

WÄGELÖSUNGEN

TP410WIDE

LACKIERTER STAHL / EDELSTAHL

LCD



[13] 

DRUCKEN:
 » Programmierung von drei Rubriken.
 » Druckersprachen (Spanisch, Französisch, 

Portugiesisch, Italienisch, Englisch)

EIGENSCHAFTEN:
 » Wiegehubwaage. Auch verfügbar in zuge-

lassenen CE-M Versionen.
 » Version aus Edelstahl oder lackierter Stahl.
 » Mit IP68 Wägezellen.
 » Nylonräder mit Polyurethanbeschichtung.
 » 2 Versionen:

 » Mit Drucker 
 » Ohne Drucker

GI410I LCD AUSWERTE-
GERÄT:

 » Digital Auswertegerät.
 » Edelstahl-Gehäuse.
 » Schutzart IP54 oder IP65.
 » Rotes LCD-Display mit 6 Ziffern, 

Ziffernhöhe 40 mm.
 » Wandhalterung.
 » Stromversorgung 230Vac.
 » Enthält standardmäßig 2 RS232 

Ausgänge.
 » Einzel-Bereich, Multi-Bereich oder 

Multi-Intervall.
 » Einheiten: kg.
 » Zulassung 6000 Divisionen OIML 

Klasse III und IV.
 » EG-Zulassung.

Zertifizierungen

ENAC
Code #
900004

900004

900004

900004

Code # Wägebereich (kg) Bruchteil (kg) Strucktur  Drucker      
290009 1000/2000 0,2/0,5 lackierter stahl

290010 1000/2000 0,5/1 lackierter stahl

290011 1000/2000 0,2/0,5 lackierter stahl

290012 1000/2000 0,5/1 lackierter stahl

Code # Beschreibung Zubehör
220021 Wifi-Kommunikationskarte für TP410

220008 Zusätzliche ALIBI/DSD-Speicherkarte

SERIE
TP410 LCD

Zertifizierungen

ENAC
Code #

900004

900004

900004

900004

Code # Wägebereich (kg) Bruchteil (kg) Strucktur  Drucker      
290013 1000/2000 0,2/0,5 edelstahl

290014 1000/2000 0,5/1 edelstahl

290015 1000/2000 0,2/0,5 edelstahl

290016 1000/2000 0,5/1 edelstahl

68
0

36
0

1630

1220

76
0

43
5

12
10

Abmessungen (mm)

65
IP

54
IP

BAT INT230 V VERIF IP 65IP 54 PRINT INT CHECK RS232 RS232PCS

FUNKTIONEN:
 » Gewichtssummierung: automatisch/

manuell
 » Gesamtsummierung im Bildschirm
 » Brutto/Netto
 » Tara manuell und Pretare
 » Null
 » Funktion Stückzählung
 » Checkweigher mit LED-Signal
 » Funktion Division 1/10 Überprüfung, 

Anzeige im Display für einige Sekunden
80

12
0
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EDELSTAHL
ALUMINIUM

STAHL IP65 EDELSTAHL IP68

LÖSUNGEN
FÜR ALLE
BEREICHE

Lösungen 
für vielfältige 
Bedürfnisse
Wägeeinrichtungen, einschließlich Gewichtsanzeigen und Waagen mit verschiedenen Größen 
und Kapazitäten, die Ihren Bedürfnissen und Platzverhältnissen gerecht werden.  
Modelle mit unterschiedlichen Oberflächen, abhängig von der Umgebung und dem 
zu wägenden Produkt. Verschiedene Maßnahmen zur Anpassung an den Platz- und 
Oberflächenbedarf.

KOMBINIEREN SIE  
MIT UNSEREN ANZEIGEN

3 VERSCHIEDENE VERSIONEN 
AN WÄGEPLATTEN:

V1. Rohrprofil aus lackiertem Stahl, Wägeplatte aus 
Edelstahl und Aluminiumwägezelle, Schutzart IP65, Stativ 
aus lackiertem Stahl.

V2. Rohrprofil aus Edelstahl, Wägeplatte aus Edelstahl 
und Aluminiumwägezelle, Schutzart IP65 und Stativ aus 
Edelstahl.

V3. Rohrprofil aus  Edelstahl, Wägeplatte aus Edelstahl und 
Aluminiumwägezelle aus Edelstahl, Schutzart IP68 und Stativ 
aus Edelstahl.
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GI400 LCD GI400 LEDGI410 LCD GI410 LED GI410 LEDGI410 LCD

WAAGEN MIT MONO-ZELLEN:  
Waage mit Mono-Zellen zur Gewichtskontrolle von 
Obstkisten, Säcken, Farbmischungen, Paketen und 
Tieren.

Wägeplatten mit Mono-Zellen in verschiedenen 
Ausführungen: komplett aus Edelstahl oder gemischt, 
mit lackierter Stahlkonstruktion und Edelstahlplatte für 
weniger anspruchsvolle Umgebungen.

Verschiedene IP-Schutzarten von Zellen und Anzeigen.

WAAGEN MIT VIER ZELLEN:

Waagen mit vierzelligen Wägeplatten mit verschiedenen 
möglichen Oberflächen:

 » Mit schwarz lackiertem Tränenblech.
 » Mit Struktur und Blech aus Edelstahl.
 » Verschiedene IP-Schutzarten von Zellen und Anzeigen.
 » Mit Rampen, die bei den meisten Modellen verfügbar 

sind, um den Zugang zur Wägeplatte zu erleichtern.

Baxtran hat in seinem Katalog mehrere Sets für 
verschiedene Bedürfnisse, aber Sie können auch 
verschiedene Wägeplatten mit ABS- oder INOX-
Anzeigen kombinieren:

 » Tara-Gewichtsanzeige aus ABS oder Edelstahl
 » Mit LCD- oder LED-Bildschirm.
 » Modelle, die für das gesetzliche Messwesen oder für 

den internen Gebrauch gelten.
 » Unterschiedliche Funktionalitäten je nach Modell.

Industrie und Logistik
Set mit Doppelrohrrahmenplatten und 
Edelstahlzelle. 

Vollständig aus Edelstahl für den 
Einsatz in Feuchträumen oder 
Laboren, zum Wiegen von Produkten 
wie Fisch, Getreide, Fleisch, Farben 
usw.... 

Leicht entfernbares Blech mit offener 
Struktur, die so konzipiert ist, dass 
sie leicht zu transportieren und zu 
reinigen ist.

DESIGN MIT 
DOPPELROHRRAHMEN

WÄGELÖSUNGEN



Wägezellen für 
zuverlässiges 
Wiegen
Unsere Zellen und Montagesätze 
ermöglichen Wägelösungen
für alle Ihre Projekte und 
Installationen in verschiedenen 
Bereichen.

www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16 | 17469  VILAMALLA- (Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212  · F(34)972 527 211

WÄGELÖSUNGEN


